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ShadeNET 150 UV - Siatka zacieniająca - blenda przeciwwiatrowa - 150g.: 

Siatki ShadeNET 150 idealnie nadają się do ochrony boisk lub kortów przed wiatrem
jak i przed zbyt duzym nasłonecznieniem. Siatka ta jest stabilizowana na
promieniowanie UV, co znacznie zwiększa jej trwałość. Siatka wyposażona jest w
oczka wszywane po obwodzie (podobne do otworu guzikowego w odzieży).

Tabela techniczna dla siatki shadeNET  150 UV:

Typ materiału: Tkanina HDPE 
Gramatura: 150 g/m2

Wytrzymałość na rozciąganie: 450 N/5cm
Odporność na rozdarcie: 100 N
Stabilizacja UV: 250 Kly
Odporność termiczna: -40 / +80 oC
Współczynnik cienia: 72%
Tolerancja wymiarów: +/- 2%
Wykończenie: Tkane otwory
Mocowania: Co 5cm
Wytrzymałość mocowania: 300 N

 

Tabela wymiarów dla shadeNET 150 UV:

Rozmiar: Pakowanie:
1m x 50m Rolka

1,2m x 50m Rolka
1,5m x 50m Rolka
1,8m x 50m Rolka
2m x 50m Rolka
3m x 50m Rolka


